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TRABALHO / RESOLUCAO:

Para todas as sub-rotinas, ap0s as analisar, fiz um fluxograma para cada
uma, dividindo assim cada sub-rotina em passos menos complexos e mais
pequenos e faceis de aplicar.

Com o objetivo de cada sub-rotina, adapta-se os passos intermédios ao
melhor desempenho e funcionamento do programa, identificando, com a ajuda
dos comentarios, cada um, no proprio codigo.

Com a ajuda de comentarios a acompanhar cada instru¢do no codigo, o
seu desenvolvimento € facilitado com o aumento da legibilidade e maior
compreensao do seu funcionamento.

Posto isto, temos a analise a cada alinea, comecando com o fluxograma
de cada uma.

Alinea A

Fluxograma TesteNM

!

Calcular We X

Retornar R1=1 ZL ¢ Nao Retornar R1=0

No fluxograma W e X representam (n%m)"2 + 2 - (n%m) e 2 - (n%m)+1,
respetivamente.

Depois de ter realizado o fluxograma podemos observar que o pedido é
simples e direto, tendo s6 que ter o cuidado de copiar as varidveis necessarias
uma vez que as operacdes de multiplicacdo e divisdo sdo destrutivas.

Clock: 6933

Instructions: 399

Alinea B

Apos ter feito o primeiro rascunho do fluxograma para esta Alinea e indo
escrevendo o cddigo a acompanhar os varios passos do fluxograma, fui
melhorando o fluxograma, juntando passos idénticos, diminuindo a
complexidade e aumentando o desempenho da sub-rotina, ficando este
fluxograma como o Final.

Para N<2 retorna diretamente R1=1. Caso contrario decidi que o mais
rentavel a fazer era guardar o valor de N na stack para aceder mais tarde, quando
tivermos um valor de M em que MeS. Faz-se a chamada recursiva a sub-rotina
para encontrar o valor de M em que MeS, tendo N=M para a nova chamada.
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Fluxograma TesteN

Retornar R1=1

Chamada Reaursiva
a TesteN com N=M

GuardarN e M
no Stack

v

Nao Chamada a
TesteNM

Recupera N em R1

Retornar

Sim

Retornar

A

Como para fazer a chamada a TesteNM é necessario enviar as variaveis N
e M em R1 e R2, respetivamente, decidi que o melhor era guarda-las em stack
para recupera-las no retorno da sub-rotina.

Caso NeS, R1=1, para informar que o valor pertence a S e retorna em
R2(Variavel M) o valor de N para voltar a testar na chamada anterior, caso ela
exista.

Caso nao exista M tal que N€S, retorna R1=0.

Clock: 4 062 845
Instructions: 301 715

Alinea C

Para fazer esta alinea fiz como estava a recomendar no eFdlio e passei a
alinea B a frente.

Apbs realizar o fluxograma, para implementar o pedido nesta alinea,
decidi fazer um ciclo para que enquanto N<2, guardar, na posi¢cdo N+1 do vetor,
R1=1, uma vez que se N<2, NeS.

Caso contréario, o melhor era criar um apontador auxiliar para percorrer
todo o vetor verificando, segundo o valor do bit na posicdo M+1, se M€eS.

Apos testar se NES ou M=N-1 e N¢S, guarda o valor corresponde de R1
na posicao de memoria N+1, acompanhado o incremento da posicdo de memoria
com o incremento da variavel N.

Antes da chamada da sub-rotina TesteNM, para néo perder os valores
nos registos necessario a execucdo desta sub-rotina, decidi que o melhor era
guarda-los na stack, para serem recuperados quando esta retornar.

Clock: 398 945
Instructions: 29 717
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Fluxograma TesteVetorN

Retornar

Posigdo

Atual do Vetor

Incrementar N

Alinea D

Retornar

Sim

Guardar na
posigdo Atual vetor

h 4

Préxima posi¢ao
Auxiliar do Vetor

Incrementa N

Apontador Auxiliar
no inicio do Vetor

Verifica Bit de
informagdo na
posigdo Auxiliar

Retornar

Guarda Valor de R1
na posigao atual do Vetor

Fluxograma TesteVetorB

Incrementar Posicdo

>

Atual do Vetor

Incrementar N

Guardar na
posigdo Atual vetor

A

Iniciar

Apontador Auxiliar
no inicio do Vetor

h 4

Préxima posi¢do
Auxiliar do Vetor

Incrementa N

Verifica Bit de
informagdo na
posigdo Auxiliar

Guarda Valor de Rl

na posigao atual do Vetor
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Fluxograma GuardarValorB

Incrementar N

A 4

Incrementar posigdo do bit de informagdo

Guardar na posi¢do de memdria [R2]
do vetor o blt. d~e mformagao [R3] Festar:om:prolimoiM
com posigao no bit N+1

g0 N#o
Sim
h 4

Guardar na posicdo de meméria [R2]
do vetor o bit de informag&o [R3]
com posigdo no bit N+1

Sim

Retornar ﬁbO

Deixar bit da posicdo N+1
no vetora 0

h 4

Testar Limites

5

Para fazer esta sub-rotina, usei como base a anterior, sendo que o
fluxograma é igual ao do TesteVetorN, modificando a parte de guardar os
valores e de verificar se M€eS.

A parte mais complicada que apanhei foi a de guardar os valores,
necessitando de fazer um fluxograma, fluxograma GuardarValorB, para me
ajudar no desenvolvimento dessa parte do codigo.

Depois, tanto para a leitura como para guardar o valor no vetor, apos cada
uma destas operacgdes, sendo que ndo se passou os limites, tanto de N nem M,
verificar se o proximo bit pertence a posicédo atual de memoaria, ou se é preciso
incrementa-la.

Quando o valor guardado fica apds a primeira posicdo de memoria, é
necessario iniciar o apontador auxiliar na primeira posicdo de memdria, para
compara os valores de M, mas como é necessario utilizar todos os registos no
codigo desta sub-rotina, optei por guardar em stack a primeira posicao do vetor,
para quando for necessario reiniciar a variavel auxiliar, € sé recuperar o valor e
copia-lo para o registo encarregado dessa variavel, uma vez que alem de iniciar
0s apontadores, esse € 0 Unico momento para o qual é necessario.

Clock: 56 821 902
Instructions: 4 942 961

TOTAL (Todas as sub-rotinas juntas no programa teste)

Clock: 61 266 832
Instructions: 5 273 261
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